Sselo) 23/5

ESTUDIU HIDRUGEOLUGICU DE
LA ZUNA PURRERAS - FELANITX

Alfr=do Barfn Periz

Concepci8n Gonzalez

Palma, Mayo de 2977

DE RECURSOS HIDRICS
SERVRI D'RSTUDIB | PLANIFIGAOK) ﬁaifsn

m DIRECCIO GENERAL




veéu

.
~ b

INDICE

l. ANTECEDEWNTES Y TRABAJUS REALIZADOS
2. 'IDROGEDLUGIA. |
2.1.- Caracteristicas neolégicas
2.2.- Caracteristicas hidrolégicas
2.2.1.~ Aculferos
2.2.2.~- Funcionamiento de los acufferos
2.3.- “aracteristicas quimicaes del agua
3. CONCLUSIUNES
4.-RECOME..DACIUNES
8. ANEJOS




1. ANTECEDERTES Y TRAZAJUS RE-LIZADOS.

Por encargo de VEGARADA S.A, hemos efectuado el estudie
hidroge8logigeo de los terrenos comprendidos entre la carretera
Porreras-Campos, la carretera Porreras-Felanitx, y la linea que
une felanitx con el Km.16 de la car:ctera Porreras-Cam;:os, sien
do esta linra el 1lfmite entre la zona 2 y la zona q del decre-
to rrgulador de los alumbramientos en la isla de Mallorca.

Los caudales ue se pretenden alumbrar son del orden de
los 1U0-150 1/segq.

Los objetivos del estudio eran:
-Determinar las zonzs m&s favorables para el emplazamiento de
una o varias captaciones.
-Estimar los caudales que podrfan obtenerse Yy su evolucién pro-
bable.
-tstudiar la calidad cufmica del agua. Su evolucifin. Previsién
para el futuro.

Para ello se han licvado a cabo los siuientes trabajos:

Estudio Leol&gico

-Recopilacifn y estudio de los datos existentes en el Instituto
beSlogico y Minero de E8paiia, Servicioc Hidr&ulico de Baleares,
“efatura de Minas, y machivos propios.

-Cartograffa ge6logica general de 1= zona en cuestifn y alre-
drdores, y detailada de las zonas de mayor interé#s, con el le-
vantamiento de los consiguientes pe:files geb6logicos.

ESTUDBO HIDRULUGICD

- Inventario, lu m8s completo posible, dr los pozos y sodeons de
la zona, con toma de datos sobre: Situaciébn, profundidad, di&me-
tro, materialws atravesados, caudales, rendi ientos, nivel d=1
agua (m&ximo y mfnimo), consumos, calidad qufmica del 8gua, etc.
-Localizacifn de los acuifef;é. Calculo de los par8metros hidro-
l8gicos.

Memoria tfcnica

Redaccifn de la presente memoria tecnica explicativa en



la que se resume la informacifn obtenida, con las conclusiones

a tue sr ha llegado.

, 2~ HIDRUGEULUGIA. |
CeEotoCTA

2.1. Carscteristicas geolégicas |

La zona en cuestifn se halla situada en una cuenca dr
deposicifn miocBnica que repara las estructuras plegadas meso-
zoicas de las sierras Centrales (Montesifn) y de la Sierra de
Levante (al E. de Felanitx).

o i os materiales que constituyen el subsubdlo de la zona
son de m&s antiguo a m&s moderno:

12.- Dolomfas grisrs o blanquecinas mfs o menos tritura
das y carstificadas. Atribuidas al Lias inferior. Cuando se en-
cuentran satutadas constidtuyen un buen acuffero.

?8,- Alternancia de calizas margosas y margas grises o
amarillentas, con radiolarios y localmente niveles de silex. Ac-
tuan como conjunto imperineable y han sido datadas como Lias Su-
perior-Cretécico.

J2.- Margas grises algo arenos:s con niveles de arenisca
con glaucomia e incluso conglomerados de matriz arenosa. Pertene-
cen al Burdigaliense y actlan como nivel impermeable aunque local-

mente alguno de los niveles de arenigca o conglomerado puedan pro-
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porcionar pequefioa caudalaa. Est&n afectadas por las fases prine-
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cipales de plegamie to.

42 .- "Calizas de Son Talent". Setrata de una facies de
plataforma constituida por calcarenitas de grano medio o gorueso
0 incluso calciruditas, biocl&sticas con abundancia de fragmen-
tos de rodoficeas e incluso rodolitos, Amphisteginas, Briozoos y
localmente fuerte acumulacifn de Heterosteginas. En el techo pre- |
dominan las calcarenitas con fuerte proporcién de granos de cuar-
zo y con bastante matriz. Localments constituyen un complejo do-
lomfti uy homog&neo que por 'su disfosicibn geométrica podrfa
considerarse como un arrecife. Este nivel puede desaparecer en
smplias zonas, erosmonado. Es discordante solire estructuras ante=

riores plegadas, qo® incluyen las margas grises Burdigalienses y




est8 afectado a su vez por plegamientos aunque aparentemente de
poca magnitud,

No ha sido datado con sequridad pero tanto por su fau-
na como por su situacién en los fen6menos tectb6nicos parasce co-
rresnonder a niveles Langhienses-Serravallicenses.

Constituye, cuando estf saturado, un excelente aclGifero.

5%,- "Limos rojos". Se trafa dgtgnggijﬁgﬁancia de limos
rojos y gravas rodadas que ensu techo(ﬁUEBEﬁﬂbasar a margas o
arcillas de tonos grises,verdosos e incluso amarillentos. Repre-
sentan en 8su base un ambiente fluvial, que erosiona la formacifn

—

inferior (calizas de Son Talent) uede reientgr mbios latera-
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les de facies. i —ec.

Aunque en conjunto actla como nivel impermeable puede
proporcionar caudales de agua m&s o menos importantes en sus ni-
veles de gravas cuando estas se encuentran suficiente limpias de
matriz..

62.- "Facies internas". Alternancia de calcar-nitas m8s

i . ) SleoAra
o menos margosas, biocl8sticas con margas con fauna marina o .eewm-
tirental. La fauna que contiene indica un ambiente restringido dw
tipo "Postarrecifaln{ e Qfl%°”“* ) '_*
. Las calcarrnitas y calcisiltitas pueden ester bien cars-
tificadas por lo cual al S de la zona estudidda, y localmente en
alguna depresibn en la propia zona, donde se encuentran suficien-

temente saturadas, pueden constituir buenos acufferos.
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{;g) | HibRoét=Eocodla |
Se pueden distinguir en la zona estudiada tres tipos de acu

acuiferos:
12 Acuffero primero constituido por las dolomias li&sicas de la
zona Montesifn-Can Bexdisa. Kéiaa en general como acuffero libre
aunque localmente puede estar confinado. Por los datos existentes
Su espesor sobrepasa los 200 mts. pero puede reducirse, por efec=
to de la tect8nica rn las zonas de fallas inversas o cabalgamieéh-

tos (W de Montesién).




Su base impermrable est& constitufda por margas rojas del Keuper
y su techo, cuando existe por calizas margosas cretfcicas o mar-
gas Burdigalienses. o Lbotec=m fv&aoq

En base a los escasos datos de casudal especffico 1 a T
de este acuffero oscilar8 entre los 40 mts. c@bicos/dfa/m (m2/dia)
y los 800 mtsg/dia.

Un pozo correctamente construfdo en estos materiales
obtendr& unos caudales que oscilar8n entre 0'4 y 8 lts./seqg. por
metro de descenso.

Sequndo acuffero constituido por las "calizas de Son Talent" lo-

calizado en la zona de son Mesnuida y al N de la misma desapare-
cieno por erosifén hacia el NW y bondiéndose bruscamente hacia el
S (ver cortes 1, 2 y 3 y plano 1). Su espesor es variable alcan-
do su méximo en lns 220 mts. de Son Mesquida y desapareciendo lo-
calmente por efectos de erosién.

Su base impermeable la constédtuyen diversos terrenos,
pues es discordante sobre unas estructuras ya plegades,prro prin-
cipalmente margas grises Burdigalienses y calizas marqosas creab-
cicas. local e de ,ﬁ""“"‘& tove ta 2o dolova, Lonsycay

Su techo lo constituyen los niveles de "limos rojos" y
localmente (zona de Son Mesquida) las "facies internas".

ActlGa como acufifero confinado (sinedo el nivel confinante
los "limos rojos" ) salvo en los alrecedores de Son Mesquida en
los que se convierte en acuffero libre.

De los datos de caudales especf{ficos y del ensayo de bom-
beo de Son Mesquidase pueden obtener unas transmisividsdes que os-
cilan, para toda la zsna,entre 200 y 1000 m2/d£a salvo para la es-
tructura en clpula de Son Mesquids (nGcleo arrecifal 7 ) en el cual
se han obtenido transmisividades entre 2000 y 6000 mz/dia.

Con un pozo correctamente construfdo pueden obtenerse cau-
dales que oscilar8n en genergi\entre 2y 10 1./seqg. por metro de
descenso; en el caso de Son Mesquida los caudales cecilar8n entre

20 y 60 1./8eg. por metro de descenso.




Acuffero tercero constituido por los materiales de las "facies
internas" y localizado fundamentalmente al S, quedando en seco
en la zona sstudiada donde su espesor oscila entre los 50 y los
170 m, aumentando hasta por lo henos 180 m. hacia ;l 8§ donde se le
aiiaden facies dolomiticas coquerosas (S-3, Son Grau) .HEcia—el—N
sé*ﬁgiigéjb llegando—a-desaparecer,

’ ActlGa siempre como acuffero libre aunque en la zona es-
tudiada se encuentra debilmente sa turado o en seco.

Las transmisividades obtenidas de los datos existentes
oscilan entre 30 y 5000 wz/dia. Salvo en la zona de Son Grau (S-3)
parece gue la media oscila entre los treimde-30 y 250 mz/dia.

Los caudales obtenibles por un pozo bien construfdo os-
cilarfan normalmente entre 0'3 y 2'5 1./seg. por metro de descen-
so.

Dado que en la zona que nos interesa este acuffero esté8
débilmente saturadoc o incluso en seco pensamos que no son proba-

bles caudales superiores a los 0'5 l./seqg por metro de descenso.

2.2.2 Funcionamiento de_los acufferos.

La recarga del acufifero primero (dolomftico) se efectfa
nor la infiltracifn del agua de lluvia y la estimamos en 0'6 Hm!
infiltrados en la zona de Montesifn y entre 1 y2 Hm3 infiltrados
en las estructures situadas al W de'la zona de estudio.

La descarga se efectlia, de forma natural hacia otros a-
cufferos (se desconoce su valor), y de forma artificial por los
bombeos de lns pozos que Lo explotan.

At o) an (Estimamos las extracciones actuales en ('2 Hm?)y en un
futuro inmediato, por la puesta en servicio de captaciones ya rea-
lizadas, es previsible su aumento a U'G_Hf?)

La recarga del acuf{fero segundo (calizas de Son Talent)
se efectla por infiltraciéfn deérecta de agua de lluvia en aflora-
mientos situados al N de la zona estudiada, por percolacién a tra-
ves de los "limos rojos™ y "facies internas" y posiblemente por

su contacto inferior en lugares donde las calizas de Son Talent




descansan sobre dolomfas éiasicas o congl:merados del Nummulitico.

En estas condiciones es imposible evaluar los recursos de
esta unidad. Solamente podrfan obtenerse datos fiables de una ex-
plotacifn de lsrga duracifn con contool del funcionamiento de los
pozos prfximos.

§ . No obstantg los recursos, dada la estensifn del acuffero
/ly de sus contactos con las otras formaciones, se estiman importan-
||tes y desde luego suficientes para la obtencién continuada de los

caudales solicitados.

" Por los mismos motivos se desconoce la descargas naturasl y

o™ la descarga por pozos puede estimarse entre 0'6 y 1 Hm3 (m&s 88

0'3 Hm3 cuando se ponga en marcha S5Son Mesquida.

2.3 CARACTERISTICAS QUIMICAS DEL AGUA.
‘ " A continuacifn resumimos en un cuadro, los datos de mayor

interfs de los analisis quimicos realizados.

S e trata de un agua potable desde el puntn de vista qui-
mico, segdn la reglamentacifn espafiola en vigor.

Se trata de un agua 6ptima tanto para con sumo humano (sal-
vo contaminaciones org&nicas_externas) como pares usos agricolas y
ganaderos.

Dada la cota del nivel fre&tico, asi como del total aisla-
miento de la estructura de Son Mesquida con el mar u otros acuffe-

ros contaminados no existe ningdna posibilidad de intrusifn mari-

na
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3. CUNCLUSIUNES.- @mo&”wgz b comtidad 7

Yo

PusibilidJades de captar aguas subterr&neas.7
od Cxreemos que existen posibilidades dé captar en el subsue-
| lo de la zona estudiada los cgqgales rue se precisan.
\ Para ello existen daos posibilidades:
1?) Explotar las dolomias lifSsicas de la unidad Montesifn ., Eara
ello 1la zona m&s favorable serfa la de Son Piiia al SE. del pozo
n? 7 (ver plano n?%l). Dada la distribucifn de los pozos existen-
\ tes y su radio de proteccifn para los caudales nque interesan, solo
podrifa efectuarse una captacién . “sta deberfa alcanzar una profun

didad de 250 m. aproximadamente para tratar de atravesar el mayor




espesor posible de dolomfas.

5 Como ya hemos mencionado anteriormente los caudales previsi-
bles oscilan entre 0,4 y 8 1./seg. por metro de descenso.

Hay que advertir tambien que los reccuersos de esta zona no

parecen excesivos de cara a una explotacién continuada e inten-
sa dd la unidad. l
2%) Explotar las " calizas de Son Talent” en su zona mfs favorable
Esta se halla situada en los alrededores de Son Mesquida, en un

radio no superior a 1 Km.( ver plano n? 1). Dentro de esta zona

favorable solmante una pequeda parte es utilizable debido a la
red de captaciones existentes y sus 8reas de proteccifn. No obs- |
tente serfa posble ubicar dos captaciones manteniendo inclusn los |
300 m entre ellas. J
La profundidad a alcanzar con la captacifn serfa del orden
de los 280 m. para llegar a la base imper-.eable y obtener los mé&
ximos :rndimientos. Se preveen 3 los 50 primeros mts. de "facies
internas" 3 de 30-40 mts. de limos rojos o verdosos; y unos 180

mts de formacibn acuffera (calizas de Son Talent) iniciandose con

cos y biogknic:s alternados.El fondo impermeable estf constitui-
do por maegas grises burdigalienses.
Como ya hrmos mencionado los caudales previsibles son del

orden de los 10-60 l./seg. por metro de d scenso.

|
l
calcarenitas y calciruditas-a las que seguiran niveles dolomiti- l
|
8.RECOMEWNDACIUNES. -
Como consecuencia de todo lo expuesto aconsejamos:
12) Desarrollo de la captacifn.
22) Realizacifn de un ensayo de bombeo de larga duracién.
32) Alcanzar la base impermeable.

Todo ello tiene por objeto consequir los caudales que se
prec{aan (100-150 1./8eg.) con el mfnimo descenso posible y por
tanto con el menor peligro de afeccibén a terceros.

Palma a 10 de Mayo de 1977
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